Vernior Go Direct Kalziumionenselektive Elektrode

MESSIN. MFSWIRTIN. LERNEN.

® Bitte pea(fhten Sig, dass die Produkie von Vernier 70502.334.062
speziell fir Unterrichtszwecke entwickelt werden.
D Sie sind fUr Industrie-, Medizin-, Forschungs- und

Produktionszwecke nicht geeignet.

Der Go Direct ionenselektive (ISE) Kalzium Sensor wird verwendet, um die Konz- ‘
entration von Kalziumionen (Ca2+) in wassrigen Proben zu messen. Er wird

zusammen mit dem Vernier Go Direct ISE Verstarker verwendet (Bestellcode

GDX-ISEA).

Lieferumfang

+ Go Direct ionenselektiver Kalzium Sensor(Go Direct ionenselektiver Elek-
trodenverstarker i.V.m. Go Direct ionenselektiver Kalzium BNC Elektrode)

+ 30 mL Flasche High Standard Lésung mit SDS (1000 mg/L Ca2+)

« 30 mL Flasche Low Standard Lésung mit SDS (10 mg/L Ca2+)

+ Elektrodenaufbewahrungsflasche (kurzfristig)

*  Micro USB Kabel

Kompatible Software

Klicken Sie auf www.vernier.com/manuals/gdx-ca fir eine Liste von Software, die
mit dem Go Direct Nitrat Sensor kompatibel ist.

Erste Schritte

Unter dem folgenden Link finden Sie plattformspezifische Verbindungsinforma-
tionen: www.vernier.com/start/gdx-ca.

Bluetooth Verbindung

1. Installieren Sie Graphical Analysis 4 auf Inrem Computer, Chromebook™ oder
mobilen Endgerat. Unter www.vernier.com/ga4 finden Sie verfligbare Soft-
ware fur das Gerat.

2. Laden Sie den Sensor vor dem ersten Gebrauch mindestens 2 h auf.

3. Bereiten Sie die Elektrode vor, indem Sie sie in der High-Standard-L&sung ftr

30 Minuten einweichen.
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4. Schalten Sie lhren Sensor ein, indem Sie den Ein- / Ausschalter einmal drlicken.
Die Bluetooth® LED wird rot aufleuchten.

5. 4. Starten Sie Graphical Analysis 4.

6. Klicken oder tippen Sie auf “Neuer Versuch” und dann auf “Drahtlose Sensoren”.

7. Klicken oder tippen Sie auf den Go Direct Sensor auf der Liste der erkannten
drahtlosen Geréte. Die ID finden Sie in der Néhe des Barcodes auf dem Sensor.
Die Bluetooth LED wird griin blinken, wenn der Sensor erfolgreich verbunden
wurde.

8. Dies ist ein Mehrkanalsensor. Der aktive Kanal ist in der Liste der verbundene
Geréte (Sensorkanalliste) aufgeflhrt. Um Kandale zu wechseln, aktivieren Sie das
Kontrollkdstchen neben dem Sensor-Kanal, den Sie aktivieren mochten.

9. Klicken oder tippen Sie auf Fertig, um den Datenerfassungsmodus zu starten.

10. FUr optimale Ergebnisse fiihren Sie eine Zweipunktkalibrierung mit der Low und
High Standard L&sung durch.

USB Verbindung

1. Bereiten Sie die Elektrode vor, indem Sie sie in der High-Standard-Ldsung fir 30
Minuten einweichen.

2. Installieren Sie Graphical Analysis 4 auf Inrem Computer oder Chromebook. Unter
www.vernier.com/ga4 finden Sie verfigbare Software fir das Gerat.

3. Verbinden Sie den Sensor mit dem USB Port.

4. Starten Sie Graphical Analysis.

5. Dies ist ein Multikanalsensor. Um die Standardeinstellungen zu andern, gehen Sie
zu www.vernier.com/start/gdx-nh4.

6. FUr optimale Ergebnisse fiihren Si e eine Zweipunktkalibrierung mit der Low und
High Standard L&sung durch.

Ladevorgang

SchlieBen Sie den Go Direct Kalzium-Sensor fur zwei Stunden an das mitgelieferte

Micro-USB-Kabel und ein beliebiges USB-Geréat an. Das Verbinden der Go Direct

Kalzium BNC-Elektrode mit dem Verstarker wahrend des Ladevorgangs ist optional.
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Sie kdénnen bis zu acht Go Direct Elektrodenverstarker auch mit unserer Go Direct

Charging Station, separat erhéltlich (Bestellcode: GDX-CRG), aufladen. Eine LED an

jedem Go Direct Elektrodenverstarker zeigt den Ladestatus an.

Aufladen Blaue LED leuchtet, wéhrend der Sensor an das Lade-
kabel oder die Ladestation angeschlossen ist.

Voll aufgeladen Die blaue LED erlischt, wenn der Ladevorgang abge-
schlossen ist.

Stromversorgung

Sensor anschalten Dricken Sie die Taste einmal. Die rote LED-Anzeige
blinkt, wenn das Geréat eingeschaltet ist.

Energiesparmodus Halten Sie die Taste l&nger als drei Sekunden gedrickt,

aktivieren um in den Energiesparmodus zu wechseln. Die rote
LED-Anzeige hort in diesem Modus auf zu blinken.

Verbindung des Sensors

Unter folgendem Link finden Sie aktuelle Verbindungsinformationen: www.vernier.com/

start/gdx-cl.

Bluetooth Verbindung

Verbindungsbereitschaft Rote LED blinkt, wenn der Sensor aktiv und bereit ist,
sich Uber Bluetooth zu verbinden.

Verbunden Die grine LED blinkt, wenn der Sensor Uber Bluetooth
verbunden ist.

USB Verbindung

Verbunden und aufladend Blaue und griine LED leuchtet, wenn der Sensor Uber
USB mit GA4 verbunden ist und das Gerat geladen
wird. (Die griine LED ist durch die blaue verdeckt.)

Verbunden, voll aufgeladen | Griine LED leuchtet, wenn der Sensor Gber USB mit
GA4 verbunden und das Gerét vollstandig geladen ist.
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Aufladen Uber USV, Die blaue LED leuchtet und die griine LED blinkt, aber
verbunden per Bluetooth die griin blinkende LED sieht weiB aus, weil sie vom
blauen Licht Uberlagert wird.

|dentifizierung des Sensors

Wenn zwei oder mehr Sensoren angeschlossen sind, kénnen die Sensoren durch
tippen oder klicken auf Erkennen in den Sensorinformationen identifiziert werden.

Gebrauchshinweise

1. Entfernen Sie die Vorratsflasche von der Elektrode, indem Sie den Deckel ab-
schrauben und die Flasche und den Deckel entfernen.

2. Splulen Sie den unteren Teil der Sonde griindlich ab, insbesondere um die kugel-
geformte Spitze herum mit destilliertem oder entionisiertem Wasser.

3. Tauchen Sie die Spitze der Elektrode fur 30 Minuten in die High-Standard-L&sung.
+ Die ISE sollte nicht auf dem Boden des Containers ruhen.
+ Die kleinen weiBen Bezugskontakte nahe der Spitze der Elektrode sollten

eingetaucht sein.

« Stellen Sie sicher, das keine Luftblasen unter der ISE eingeschlossen sind.

4. SchlieBen Sie den Sensor geméaB den Hinweisen des Handbuches an.

5. Fur optimale Ergebnisse fiihren Si e eine Zweipunktkalibrierung mit der Low und
High Standard Lésung durch.

6. Wenn Sie mit den Messungen fertig sind, spilen Sie die Elektrode mit destilliertem
Wasser ab.

7. Schieben Sie die Kappe auf den Elektrodenkdrper und schrauben Sie die Kappe
auf den Speicherflasche, so dass die Spitze der Elektrode in die Aufbewahrung-

slésung eintaucht.

Wichtig: Tauchen Sie den Sensor nicht vollstédndig ein. Die BNC-Verbindung ist nicht
wasserdicht. Lassen Sie die Elektrode nicht langer als 24 h einweichen.

Hinweis: Wenn die ISE wahrend des Einweichvorgangs transportiert werden muss,
verwenden Sie die Kurzzeit-ISE-Einweichflasche. Entfernen Sie die Kappe von der
Flasche und flllen Sie sie zu 3/4 voll mit High Standard Lésung. Schieben Sie die
Verschlusskappe der Flasche auf die ISE, flhren Sie sie in die Flasche ein und ver-
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schrauben sie. Fir langfristige Lagerung, mehr als 24 Stunden, stellen Sie sicher, dass
der Sensor ist in seiner Vorratsflasche mit einem leicht feuchtem Schwamm gelagert
wird.

RS
o |- 5550
_—/—u—«—l

Kanéle

Der Go Direct Kalziumionenselektive Sensor hat sechs Sensorkanéle. Die Kanalnamen
sind:

+  Potenzial (mV)

+  Chlorid (mg /L)

+ Ammonium (mg /L)
+  Kalzium (mg /L)

* Nitrat(mg /L)

+  Kalium (mg/L)

Hinweis: Der Kalziumkanal ist der Standardkanal flr diesen Sensor. Alle Kanéle
schlieBen sich gegenseitig aus, auBer Potential (d. h. Sie kénnen eine Konzentration
und das Potential gleichzeitig anzeigen, aber Sie kdnnen nicht zwei Konzentra-
tionskanale gleichzeitig anzeigen). Um Daten von anderen Konzentrations-Kanélen zu
sammeln, missen Sie auch die entsprechende BNC-Elektrode mit dem Verstarker
verbinden.

Kalibrierung

Vor dem Versand wird auf jedem Sensor eine Kalibrierung gespeichert. Wenn die
Membran altert, kann diese Werkskalibrierung unzureichend werden. Fir optimale
Ergebnisse empfehlen wir, eine Zweipunktkalibrierung durchzufihren.

Hinweis: Wenn Sie beabsichtigen, die Elektrode auBerhalb des Standards zu verwen-
den, die empfohlen werden, mussen Sie lhre eigenen Standardldsungen vorbereiten
und diese zum Einweichen und Kalibrieren verwenden. Die Standards sollten zwei
Dekaden auseinander liegen (z. B. 5 mg /| und 500 mg / I).
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Weitere Informationen zur Kalibrierung finden Sie unter www.vernier.com/til/4011

Technische Daten

Messbereich

Genauigkeit nach Kalibrierung

Interferierende lonen

pH Bereich

Temperaturbereich

Elektrodensteigung
Genauigkeit

Standardspannung

Elektrodenwiderstand

Potential

Minimale SamplegréBe

USB Typ

Drahtlos Typ

Reichweite

Batterie

Batteriedauer (einmalige Ladung)

Batteriedauer (langfristig))

1 bis 40,000 mg/L (oder ppm)
+10% des vollen Umfangs (kalibriert 10
bis 1000 mg/L)

Pb2+, Hg2+, Si2+, Fe2+, Cu2+, Ni2+,
NH3, Na+, Li+, Tris+, K+, Ba2+, Zn2+,
Mg2+

2 — 8 (keine pH Kompensierung)

0 bis 40 ° C (keine Temperaturkompen-
sierung)

+26 +2 mV/decade bei 25°C

+ 0.2 pH Einheiten

High (100 mg/L) 160 mV, Low 44 mV (1
mg/L)

100 MQ

80 mV in 1000 mg/L, 30 mV in 10 mg/L
muss 1.1 in (2,8 cm) eingetaucht sein
2.0

Bluetooth 4.2

30m

300 mA Li-Poly

~24 Std.

~500 Ladevorgange (mehrere Jahre
abhéangig vom Gebrauch)

Technik-LPE GmbH | +49 6271 944650-1 | technik-lpe.de



Vernior Go Direct Kalziumionenselektive Elektrode

MESSIN. MFSWIRTIN. LERNEN.

70502.334.062
Pflege und Wartung
Richtige Pflege und Lagerung sind wichtig fir eine optimale Langlebigkeit Ihres Kali-
umsensors.

+ Langzeitlagerung der ISE (langer als 24 Stunden): Befeuchten Sie den
Schwamm auf dem Boden der Langzeitflasche mit destilliertem Wasser. Wenn
Sie den Sensor nicht mehr benutzen, spullen Sie ihn mit destilliertem Wasser
ab und tupfen ihn mit einem trockenen Tuch trocken. L&sen Sie den Deckel der
Langzeit-Vorratsflasche und stecken Sie die Elektrode hinein. Hinweis: Die
Spitze der ISE sollte den Schwamm NICHT berihren. Stellen Sie auch sicher,
das sich die weiBBe Referenzmarkierung innerhalb der Flasche befindet.
Schrauben Sie den Deckel fest. Dies wird die Elektrode feucht halten und vor
Austrocknung schutzen.

+ Stellen Sie das Gerét in den Energiesparmodus, indem Sie die Taste mind-
estens drei Sekunden lang gedriickt halten. Die rote LED hoért auf zu blinken,
um anzuzeigen, das sich das Gerat im Ruhezustand befindet. Uber mehrere
Monate wird sich die Batterie entladen, wird aber nicht beschadigt. Laden Sie
das Gerét nach einer solchen Lagerung einige Stunden auf und das Geréat ist
wieder einsatzbereit.

+ Kurzfristige Nasslagerung (weniger als 24 Stunden): Beflillen Sie die Kurz-
zeit-ISE-Einweich-Flasche zu 3/4 voll mit High Standard Lésung. Ldsen Sie die
Kappe, flihren Sie die Elektrode in die Flasche ein und verschlieBen Sie sie.

Hinweis: Wenn Sie den Akku Temperaturen Uber 35 ° C aussetzen, verringert sich die
Lebensdauer. Wenn maoglich, lagern Sie das Geréat in einem Bereich, der nicht ex-
tremen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist.
Wartung und Austausch der ISE-Standardkalibrierungslosungen
Genaue Standardlésungen sind fur die Durchfihrung guter Kalibrierungen unerlasslich.
Die beiden mitgelieferten Standardlésungen kénnen lange halten, wenn Sie darauf
achten, sie nicht zu kontaminieren. Irgendwann werden Sie Ihren Vorrat an Standard-
I6sungen aufflllen missen. Vernier verkauft Ersatzstandards in 500 ml Einheiten.
Bestellcodes sind:
7
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CA-LST: Kalzium Low Standard, 10 mg /L

CA-HST: Kalzium High Standard, 1000 mg / L

Verwenden Sie die Informationen der folgenden Tabelle, um lhre eigenen Standard-
I6sungen vorzubereiten.

Hinweis: Verwenden Sie Glasgerate, die flr genaue Volumenmessungen ausgelegt
sind, z.B. Messkolben oder Messzylinder. Alle Glaswaren missen sehr sauber sein.

Standardlésung Konzentration Vorbereitungsmethode mit
(mg/L oder ppm) hochwertigem destilliertem
Wasser

Kalzium (Ca2+) ISE High 1000 mg/L als CI 2771 gNaCaCl2/1L
Standard Lésung oder

3.669 g CaCl2-2H20 / 1

L Lésung

Kalzium (Ca2+) ISE Low 10 mg/L CI Verdliinnen Sie High Stan-
Standard dard L6ésung um den
Faktor 100 (von 1000 mg/L
bis 10 mg/L).”

*Erstellen Sie 2 Verdlinnungen wie oben beschrieben.

a. Kombinieren Sie 100 mL High Standard mit 900 mL destilliertes Wasser. Gut
mischen.

b. Kombinieren Sie 100 mL der Lésung aus Schritt a mit 900 mL destilliertes Wasser.
Gut mischen.

Ersatzmodule

Die Go Direkt Kalzium lonenselektive Elektrode hat eine PVC-Membran mit einer
begrenzten Lebenserwartung. Es wird garantiert, dass sie fir einen Zeitraum von zwolf
(12) Monaten ab Kaufdatum fehlerfrei funktioniert; Es ist jedoch mdglich, das Sie langer
als die Garantiezeit funktioniert. Wenn Sie eine reduzierte Reaktion bemerken, ist es
wahrscheinlich an der Zeit, das Membranmodul zu ersetzen.

Wichtig: Membranmodule nicht weit vor der gewlnschten Einsatzzeit bestellen; der
Prozess des Abbaus findet statt, auch wenn sie gelagert werden.

Batterieinformationen

Der Go Direct Kalzium Sensor enthalt eine kleine Lithium-lonen-Batterie im Griff. Das
System ist so konzipiert, dass es sehr wenig Strom verbraucht und keine hohen An-
forderungen an die Batterie stellt. Obwohl die Batterie eine einjdhrige Garantizeit hat,
sollte die erwartete Lebensdauer der Batterie mehrere Jahre betragen. Ersatzbatterien
sind bei Vernier erhéltlich (Bestellnummer: GDX-BAT-300).
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Wasserdichte
Der Go Direct Kalzium Sensor ist nicht wasserfest und sollte niemals im Wasser einge-
taucht werden. Wenn Wasser in das Gerat gelangt, schalten Sie das Geréat sofort aus
(halten Sie die Taste Power-Taste flr mehr als drei Sekunden gedriickt). Trennen Sie
den Sensor und das Kabel, entfernen Sie die Batterie. Lassen Sie das Gerét griindlich
trocknen, bevor Sie es erneut verwenden. Versuchen Sie nicht, das Gerat mit einer
externen Wéarmequelle zu trocknen.
Wie der Sensor funktioniert
Kombinations-lonenselektive Elektroden bestehen aus einer ionenspezifischen
(Abtast-) Halbzelle und einer Referenzhalbzelle. Die ionenspezifische Halbzelle erzeugt
ein Potential, das an der Referenzhalbzelle in Abhangigkeit von der Aktivitat des Ziel-
ions in der gemessenen Probe gemessen wird. Die lonenaktivitdt und das Messen des
Potentials andert sich, wenn sich die Zielionenkonzentration der Probe andert. Die
Beziehung
zwischen dem mit der ISE gemessenen Potential und der lonenaktivitat und der damit
verbundenen lonenkonzentration in der Probe wird durch die Nernst-Gleichung bes-
chrieben:
FORMEL
E = gemessenes Potential (mV) zwischen der ionenselektiven und der Referenz
Elektrode
Eo = Standardpotential (mV) zwischen der ionenselektiven und der Referenzelektrode
R = Universalgaskonstante (R = 8,314 J mol-1 K-1)
T = Temperatur in K (Kelvin), mit T (K) = 273,15 + t ° C, wobei t die
Temperatur der gemessenen Lésung in ° C ist.
F = Faraday-Konstante (96485 C mol-1)
n = Wertigkeit des lons
C = Konzentration des zu messenden lons
Co = Nachweisgrenze
Da R und F konstant sind, werden sie sich nicht andern. Die elektrische Ladung des
zu messendes lon (Valenz) ist ebenfalls bekannt. Daher kann diese Gleichung sein
vereinfacht als:
E=Eo-S-+Log(C + Co)
wo ist die ideale Steigung der ISE.
Die folgende Tabelle beschreibt das ideale Verhalten:
9
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lonen Beispiele n (valence of ion) | S (at 25 °C), mV/decade

Calcium (Ca2+) +2 +29.58

Potassium (K+), Ammonium (NH4 +) +1 +59.16

Nitrate (NO3-), Chloride (CI-) -1 -59.16

Unter der Annahme, das CO nahe Null ist, kann die Gleichung wie folgt umgeschrieben
werden:

C=10[(E-Eo0)/S]

erlaubt die Berechnung der lonenkonzentration.

Es ist sehr wichtig zu beachten, dass diese Tabelle das ideale Verhalten widerspiegelt.
lonenselektive Elektroden haben Steigungen, die typischerweise niedriger als ideal
sind. Es ist in der Regel akzeptiert, das eine ISE-Steigung von 88-101% vom Ideal
zulassig ist. Die Steigung (S) ist ein Indikator fir die ISE-Leistung. Wenn sich die Stei-
gung im Laufe der Zeit signifikant andert, ist kann es darauf hinweisen, dass die
ISE-Sensorspitze ausgetauscht werden muss.

Potential gegeniiber Konzentration

Um die mV-Werte einer wassrigen Probe zu messen, ist die Kalibrierung nicht
erforderlich. Um die mV-Werte in die Konzentration (mg / L oder ppm) umzurechnen,
verwendet die Software eine modifizierte Version der Nernst-Gleichung:

C=10[(E - Eo) / Sm]

C = Konzentration des zu messenden lons (mg / L oder ppm)

E = gemessenes Potential der Probe (mV)

Eo = gemessenes Potential (mV) bei einem C =1 mg /L NO3

--N Konzentration

Sm = gemessene Elektrodensteilheit in mV / Dekade

Der Wert von Sm, die gemessene Elektrodensteilheit, wird durch Messen der
Potenzial von zwei Standardlésungen und die Lésung der nachstehenden Gleichung:
Sm = - [(niedriger Standard - hoher Standard) / # von Jahrzehnten]

* Ein Jahrzehnt ist als der Faktor der Differenz zwischen den beiden Standardldsungen
definiert. Zum Beispiel der Unterschied zwischen einem 1 mg / L Standard und einer
100 mg / L-Standard betragt 2 Dekaden (ein Faktor von 100 Differenz oder 1 x 102).

Beispielkalkulation, Konvertierung mV zu mg/L
In diesem Beispiel sind die gemessenen GroBen in der folgenden Tabelle dargestellt:

10
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Lésung Gemessenes Potential
1 mg/L Ca2+ Standard 1mV
10 mg/L Ca2+ 30 mV
1000 mg/L Ca2+ Standard 82 mV
Unbekannte Lésung 50 mV

C =107N(50 mV - 1 mV)/ +26 mV/decade] = 77 ppm Ca2+

Fehlerbehebung

Verwenden der lonic Strength Adjuster (ISA) -L&sung zur Verbesserung der Genauigkeit
FUr optimale Ergebnisse bei niedrigen Konzentrationen von Nitrationen ist es eine
Standardmethode bei der Messung mit der Nitrat-lonenselektiven Elektrode (ISE),
ISA-Lésungen jeder lhrer Standardlésungen hinzuzufiigen.

Das Hinzufligen eine ISA stellt sicher, dass die Gesamtionenaktivitat in jeder gemess-
enen Lésung nahezu gleich ist, unabhdngig von der spezifischen lonenkonzentration.
Das ist besonders wichtig, wenn sehr niedrige Konzentrationen spezifischer lonen
gemessen werden.

Die ISA enthélt keine fur die Kalzium-ISE selbst Ublichen lonen. Hinweis: Die Mengen
an ISA zu Proben oder Standardlésungen, die hinzugegeben werden, missen keine
hohe Genauigkeit haben - die Kombination der ISA-Lésung und der Probenldsung, die
Tropfen mit einer wegwerfbaren Beral-Pipette zahlt, funktioniert tadellos.

Geben Sie 1,0 M KCI-ISA-L6sung (7,46 g KCI/ 100 ml L&sung) zu der Ca?+ Standard-
I6sung oder zu der zu messenden Lésung in einem Verhaltnis von 1 Teil ISA hinzu
(durch Volumen) zu 50 Teilen der Gesamtlésung (z. B. 1 ml ISA zu insgesamt 50 ml
Lésung oder 2 Tropfen ISA zu 5 ml Gesamtlésung).

Weitere Informationen zur Fehlerbehebung und haufig gestellte Fragen finden Sie unter
www.vernier.com/til/665

Reparaturinformationen

Wenn Sie alle Schritte zur Fehlerbehebung befolgt und immer noch Probleme mit
Ihrem Go Direct Wurfgerat haben, wenden Sie sich an den technischen Support von
Technik-LPE GmbH unter info@technik-Ipe.com oder rufen Sie die Nummer

+49 6271 944650-1 an. Support-Spezialisten arbeiten mit Innen zusammen, um
festzustellen, ob das Gerét zur Reparatur eingesendet werden muss.
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Zubehor/Ersatzteile

Flaschen Aufbewahrungslésung 5Stiick BTL
Standard High NOS ISE Lésung CA-HST
Standard Low NO3 ISE Lésung CA-LST
Ersatzmembran fir Nitratelektrode CA-MOD
Go Direct Kalzium Elektrode GDX-CA-BNC
Go Direct ISE Verstéarker GDX-ISEA

Micro USB Kabel CB-USB-MICRO
Go Direct™ 300 mAh Ersatzbatterie GDX-BAT-300

USB-C auf Micro USB Kabel CB-USB-C-MICRO
Garantie
Vernier garantiert, dass dieses Produkt fir die Dauer von funf Jahren ab dem Datum
der Lieferung an den Kunden frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Diese
Garantie deckt keine Schaden am Produkt ab, die durch Missbrauch oder unsach-
gemaBen Gebrauch verursacht werden. Diese Garantie gilt nur fir Bildungseinrichtun-
gen.

Entsorgung

Wenn Sie dieses elektronische Produkt entsorgen, behandeln Sie es nicht als
Hausmdll. Die Entsorgung unterliegt bestimmten Vorschriften, die sich je nach Land
und Region unterscheiden. Dieser Gegenstand sollte einer geeigneten Sammelstelle
fur das Recycling von Elektro- und Elektronikgeraten Ubergeben werden. Indem Sie
sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemaB entsorgt wird, tragen Sie dazu bei,
mogliche negative Folgen fiir die menschliche Gesundheit oder die Umwelt zu ver-
meiden. Das Recycling von Materialien wird dazu beitragen, natirliche Ressourcen zu
schonen. Fur detailliertere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie
sich an |hr drtliches Stadtblro oder Ihren Entsorgungsdienst. Durchbohren Sie den
Akku nicht und setzen Sie ihn keiner UberméaBigen Hitze oder Flammen aus. Das hier
abgebildete Symbol E weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht in einem normalen
Abfallbehalter entsorgt werden darf.
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